Widerstandsklassen Widerstandsklassen Information Vorgehen der Tater Widerstands
WK bis 2011 RC heute zeit
Anforderung Bauteile der Widerstandsklasse weisen einen begrenzten bis geringen
gegeniber WK1 Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit  korperlicher Gewalt
ist hdher (vorwiegend Vandalismus) wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf,
Hochschieben und Herausreilten auf. Zudem wird ein zerstérungsfreier
- RC 1N Manipulationstest mit Kleinwerkzeugen durchgeflhrt. Fenster der Klasse 3 pminuten
RC 1 N werden deshalb gegebenenfalls bei erhéhtem Einbau
(beispielsweise im Obergeschoss) eingesetzt, wenn mangels Standflache
eine Aufstiegshilfe erforderlich ist. Die Klasse wird lediglich mit
Standardfensterglas ausgefihrt.
RC 2N ohne Der Gelegenheitstater versucht, zuséatzlich mit einfachen Werkzeugen,
Anforderungen wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte
fur Verglasung  Bauteil aufzubrechen. Ein direkter Angriff auf die eingesetzte Verglasung :
WK2 RC 2N ist nicht zu erwarten. Die Klasse wird lediglich mit Standardfensterglas 3 Minuten
(d.h. ohne Sicherheitsverglasung) ausgefthrt.
Anforderungen Der Gelegenheitstater versucht, zuséatzlich mit einfachen Werkzeugen,
WK 2 RC 2 an alle Element, wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte 3 Minuten
auch Verglasung Bauteil aufzubrechen. Eine Verglasung gemafl EN 356 ist ab der Klasse
RC 2 vorgeschrieben.
Der gewohnt vorgehende Tater versucht zusatzlich mit einem zweiten
WK 3 RC 3 Schraubendreher und einem Kuhfuld, das verschlossene und verriegelte 5 Minuten
Bauteil aufzubrechen.
Der erfahrene  Tater setzt zusatzlich Sagewerkzeuge und
WK 4 RC 4 Schlagwerkzeuge, wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und MeiRel, 10 Minuten
sowie eine Akku-Bohrmaschine ein.
Der erfahrene Tater setzt zusatzlich Elektrowerkzeuge, wie z. B.
Bohrmaschine, Stich- oder Sabelsdge und Winkelschleifer mit einem max.
WK 5 RC 5 Scheibendurchmesser von 125 mm ein. Zusétzlich zur Klassifizierung 15 Minuten
nach EN 356 muss die Verglasung den direkten Angriff wahrend der RC5-
Priifung Uberstehen.
RC 6 wurde Der erfahrene Téter setzt zusatzlich leistungsfahige Elektrowerkzeuge, wie
gegenlber WK 6 z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Sabelsage und Winkelschleifer mit einem
noch durch max. Scheibendurchmesser von 250 mm ein. Zusatzlich zur .
WK6 RC6 weitere Klassifizierung nach EN 356 muss die Verglasung den direkten Angriff 20 Minuten
Prifungen wahrend der RC6-Prifung Uberstehen.
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